Bodenbelage: Oberflachen- 1110
behandlungsmittel fur Holz AT :

Kurzzeichen: ./. Stand 12/19
DIN: 18356

[Definition] Die Oberflachen von HolzfulRBbéden werden zur Verbesserung der Eigenschaften und ganz generell zum
Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung mit bestimmten Oberflachenbehandlungsmitteln bearbeitet. Fur
diese Zwecke sind u.a. Versiegelungen und Ol-Wachs-Systeme geeignet. Versiegelungen bilden einen Film auf der
Oberflache, der als VerschleiRschicht dient. Bei den Versiegelungen werden stark lI6semittelhaltige Produkte (z.B.
Olkunstharzsiegel, Polyurethan-/PUR-Siegel) und losemittelfreie Produkte (Wassersiegel, auch als
wasserverdinnbarer Fu3bodenlack bekannt) bzw. Produkte mit geringen Losemittelanteilen (Wassersiegel,
Lésemittelgehalt < 15%) unterschieden. Auf die Verwendung von PUR-Siegeln sollte verzichtet werden, da die
Verwendung stark I6semittelhaltiger Oberflachenbehandlungsmittel fir HolzfuBbdden nicht mehr Stand der Technik
ist. Ol-Wachs-Systeme unterscheiden sich untereinander im Wesentlichen durch die verwendeten Ole bzw.
Wachse und die mégliche Beimengung von Harzen und Lésemitteln. Losemittelhaltige Ol-Wachs-Systeme bilden
wie Versiegelungen auf der Ful3bodenoberflache eine VerschleiRschicht aus. Die Inhaltsstoffe sind Uberwiegend
auf der Basis natiirlicher Rohstoffe hergestellt, enthalten allerdings z.T. organische Losemittel. Losemittelfreie OI-
Wachs-Systeme sind nicht filmbildend, sie betonen die Oberflachenstruktur des Holzes. Die Inhaltsstoffe sind
Uberwiegend auf der Basis natirlicher Rohstoffe hergestellt und enthalten keine Lésemittel. Die nachfolgende
Betrachtung bezieht sich auf I6semittelfreie Wassersiegel und I6semittelfreie Ol-Wachs-Systeme.

Anwendungsgebiete Materialkosten Grenzwerte
Holz-FuRbéden (incl. 19% Mwst.) Arbeitsplatzgrenzwert
(exemplarische Produkte) (AGW)

Eigenschaften ! = Wassersiegel, @ 34,- €/l = Die Produkte enthalten

= Dichte [g/cm?] 0,8 bis 1,05 |6semittelfrei keine relevant_en Mengen

= pH-Wert [-] 8.5 bis 8,8 = Ol-Wachs-System, @ 46,- €/| von Stoffen mit

« Siedebeginn/Siedebereich 100 bis 350 | osemittelfrei arbeitsplatzbezogenen, zu

[°C] = Vollholzparkett @ 12,- €/m?2 Uberwachenden
beschichten/versiegeln 2 Grenzwerten.

Keine UVP erforderlich Zusammenfassende Bewertung: empfehlenswert

Hinweis: Kein LHH-Standard = Losemittelfreie Wassersiegel und lésemittelfreie Ol-Wachs-
Systeme enthalten keine gesundheitsschadlichen
Inhaltsstoffe.

= Die Verarbeitung dieser Oberflachenbehandlungsmittel ist mit
keinen arbeitshygienischen Risiken verbunden.

= Gesundheitliche Emissionen wéhrend der Nutzung sind nach
heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

= Die Oberflachenbehandlungsmittel kdnnen in
Verbrennungsanlagen thermisch verwertet werden und
ergeben bei vorschriftsmafiger Rauchgasreinigung keine
relevanten Emissionen.

Herstellung (Rohstoffgewinnung / Produktion)

Umweltvertraglichkeit / ++ | Wassersiegel bzw. wasserverdinnbare Ful3bodenlacke mit der GISCODE-
gesundheitliche Einstufung W1* sind I6semittelfrei.

Auswirkungen?® 4
++ | Die wesentlichen Bestandteile von wasseverdiinnbaren Fulbodenlacken W1 sind

Wasser, Bindemittel (natirliche Pflanzendle, Naturharze), mineralische und
organische Fillstoffe (Kieselsaure, Cellulose) sowie Hilfsstoffe auf Pflanzendlbasis.

++ | Wasseverdiinnbare FuRbodenlacken W1 enthalten keine gesundheitsschadlichen
Stoffe. Gesundheitliche Emissionen wahrend der Herstellung sind nach heutigem
Kenntnisstand nicht zu erwarten.

++ | Ol-Wachs-Systeme mit der GISCODE-Einstufung O10+* sind lésemittelfrei.

* Abkiirzungen/Erlauterungen:
GISCODE 010+: Ole und Wachse, l6semittelfrei, oximfrei

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen - negativ - - sehr negativ
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++

++

Die wesentlichen Bestandteile von Ol-Wachs-Systemen 010+ sind Bindemittel
(natirliche Pflanzendle, Naturharze), mineralische Fillstoffe und Hilfsstoffe auf
Pflanzendlbasis.

Haufig werden Olen und Wachsen als Hautverhinderungsmittel Oxime (Butanonoxim,
Pentanonoxim) zugesetzt. Oxime sind hautsensibilisierend und stehen im Verdacht,
Krebs auslésen zu kénnen.

Ersatzstoffe fiur Butanonoxim werden seit Jahren erprobt. Sie werden inzwischen in
vielen Oberflachenbehandlungsmitteln eingesetzt. Dabei handelt es sich um
Produkte der GISCODE-Gruppen 010+, 020+, 040+ O10/DD+ oder O40/DD+.

Ol-Wachs-Systeme 010+ enthalten keine gesundheitsschadlichen Stoffe.
Gesundheitliche Emissionen wahrend der Herstellung sind nach heutigem
Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Verarbeitung

Umweltvertraglichkeit /
gesundheitliche
Auswirkungen*5:

++

Die Verarbeitung von wasserverdiinnbaren FuRbodenlacken W1 und Ol-Wachs-
Systeme O10+ ist nicht mit arbeitshygienischen Risiken verbunden. Von den
enthaltenen Inhaltsstoffen ist keine Gefahrdung zu erwarten.

Bei der Verarbeitung der genannten Oberflachenbehandlungsmittel ist ein
Atemschutz nicht erforderlich, jedoch wird das Tragen von geeigneten Handschuhen
(Handschutz) empfohlen. Beim Umfiillen der Produkte ist ein Augenschutz
empfehlenswert.

Verarbeitungsreste* 5

Unverarbeitete und unausgehartete Produktreste von wasserverdiinnbaren
FuRbodenlacken W1 sind unter der Abfallschliisselnummer 08.01.20 ,Wassrige
Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten“ gemafr Abfallverzeichnis-
Verordnung zu entsorgen.

Unverarbeitete und unausgehartete Produktreste von Ol-Wachs-Systemen 010+
sind unter der Abfallschlisselnummer 08.01.12 ,Farb- und Lackabfalle® gemaf
Abfallverzeichnis-Verordnung zu entsorgen.

Ausgehartete Produktreste sind unter der Abfallschliisselnummer 08.01.12 ,Farb-
und Lackabfalle* gemafl Abfallverzeichnis-Verordnung zu entsorgen.

Gebrauch / Nutzung

Gesundheitliche
Auswirkungen?®:

++

Wasserverdiinnbare FuRbodenlacke W1 und Ol-Wachs-Systeme 010+ enthalten
keine gesundheitsschadlichen Stoffe. Gesundheitliche Emissionen wahrend der
Nutzung sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Im Brandfall werden von den genannten Oberflachenbehandlungsmitteln keine
problematischen Schadstoffe freigesetzt.

Dauerhaftigkeit / Wartung* >

Die Nutzungsdauer von wasserverdiinnbaren FuRbodenlacken W1 und Ol-Wachs-
Systeme O10+ richtet sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Bodenbelags (.
11.02 Holz).

Im Brandfall sind keine besonderen Risiken fir Umwelt und Gesundheit zu erwarten.

Nachnutzung / Entsorgung

Recycling /
Wiederverwendung:

Ein Recycling von Oberflachenbehandlungsmitteln ist aufgrund ihrer
Verarbeitungsform grundsétzlich nicht moglich.

Eine Wiederverwendung von Oberflachenbehandlungsmitteln ist aufgrund ihrer
Verarbeitungsform grundsatzlich nicht méglich.

Deponierung /
Verbrennung*S:

Oberflachenbehandlungsmittel wie wasserverdinnbare Ful3bodenlacken W1 und
Ol-Wachs-Systeme 010+ diirfen nicht deponiert werden.

Ausgehartete Produktreste sind unter der Abfallschliisselnummer 08.01.12 Farb- und
Lackabfalle [Abfallbezeichnung Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) von Beschichtungen] geman Abfallverzeichnis-Verordnung® zu
verwerten.

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen - negativ - - sehr negativ
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0 Unverarbeitete und unausgehértete Produktreste von wasserverdiinnbaren
FuRbodenlacken W1 sind unter der Abfallschliisselnummer 08.01.20 W assrige
Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten [Abfallbezeichnung Abfélle aus
Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen]
gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung® zu entsorgen.

(6] Unverarbeitete und unausgehartete Produktreste von Ol-Wachs-Systemen 010+
sind unter der Abfallschlisselnummer 08.01.12 Farb- und Lackabfélle

[Abfallbezeichnung Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung
(HZVA) von Beschichtungen] gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung® zu entsorgen.

+ Die genannten Oberflachenbehandlungsmittel kénnen in Verbrennungsanlagen
thermisch verwertet werden und ergeben bei vorschriftsmaRiger Rauchgasreinigung
keine relevanten Emissionen.

Alternativen

=  Wassersiegel bzw. wasserverdinnbare Ful3bodenlacke W2+ (Lésemittelgehalt < 5%, N-Methylpyrrolidonfrei): Die
chemische Verbindung N-Methylpyrrolidon (NMP) wird haufig als Losemittel verwendet. NMP zahlt zu den ,besonders
besorgniserregenden Stoffen (vgl. REACH-Verordnung) und gilt als fortpflanzungsgeféhrdend. Produkte mit der
GISCODE-Kennzeichnung W2+ (sowie W3+ und W1) sind NMP-frei.

= Ol-Wachs-Systeme 010 (I6semittelfrei)

= Ol-Wachs-Systeme 020+ (Lésemittelgehalt < 5%, entaromatisiert, oximfrei): Kohlenwasserstoffgemische werden
haufig als Losemittel verwendet. Diese chemischen Verbindungen gelten als toxisch. Fiir Ole und Wachse diirfen nur
Kohlenwasserstoffgemische mit einem maximalen Aromatengehalt von 25% verwendet werden. Haufig werden Olen
und Wachsen als Hautverhinderungsmittel Oxime (Butanonoxim, Pentanonoxim) zugesetzt. Oxime sind
hautsensibilisierend und stehen im Verdacht, Krebs auslosen zu kénnen. Ersatzstoffe flir Butanonoxim werden seit
Jahren erprobt. Sie werden inzwischen in vielen Oberflachenbehandlungsmitteln eingesetzt. Produkte mit der
GISCODE-Kennzeichnung 020+ (und ©10) sind entaromatisiert und oximfrei.

1 Technische Datenblatter unterschiedlicher Oberflachenbehandlungsmittel (Hersteller: AURO Pflanzenchemie AG,
Berger-Seidle GmbH, Loba GmbH & Co. KG)

2 BKI Baukosten 2018 Neubau, Teil 3, Statistische Kostenkennwerte fiir Positionen®, BKI Baukosteninformationszentrum
(Hrsg.), Stuttgart 2018

3 GISBAU Das Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU, www.bgbau.de/gisbau

4 Sicherheitsdatenblatter unterschiedlicher Oberflachenbehandlungsmittel (Hersteller: AURO Pflanzenchemie AG,
Berger-Seidle GmbH, Loba GmbH & Co. KG)

3 Verordnung tiber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV), Inkrafttreten am 1. Januar 2002,
Inkrafttreten der letzten Anderung am 22. Dezember 2016
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