Aul3enfarben, Polymerisatharzfarbe

Kurzzeichen: ./.
DIN:

18363, 55945, DIN EN 1062

Hannover

12.24

Stand 12/19

[Definition] Polymerisatharzfarben (auch als Fassadenmattfarben bekannt) sind Farben, in denen das Bindemittel
in organischen Lésemitteln geldst vorliegt. Bei dem Bindemittel Polymerisatharz handelt es sich meist um eine
Kombination verschiedener Kunstharze wie Polyacrylat, Polyvinylchlorid und Polyvinylacetat. Polymerisatharzfarben
bilden aufgrund der geringen Teilchengrée und der Art der Losemittel sehr diinne, matte Farbschichten und
dringen sehr tief in den Untergrund ein. Polymerisatharzfarben enthalten kein Wasser und sind auch nicht
wasserverdinnbar. Aus diesem Grund kdnnen sie auch bei Minusgraden verarbeitet werden. Geeignete
Untergrinde sind vor allem Beton und Faserzement. Polymerisatharzfarben lassen sich zudem auch auf
feuerverzinkten oder grundierten Stahloberflachen, auf Aluminium und Gberstreichbaren Kunststoffen verarbeiten
und sind insgesamt flir anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Anwendungsgebiete
Oberflachengestaltung,
Beschichtung von
AuRenwanden, speziell von
Beton und Faserzement

Eigenschaften ! 2

= Dichte p [g/cm3]

= diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke sq[m]

= Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl p [-]

= Baustoffklasse (national) /
Euroklasse [-]

1,2-14
>14

100 - 1.500

k.ATK.A.

Materialkosten

(incl. 19% Mwst.)

(exemplarische Produkte)

= Fassadenmattfarbe, @ 25,- €/l
weil3, Basis auf
Polymerisatharz,
|6semittelhaltig

= Fassadenmattfarbe, @ 28,50 €/l

Grenzwerte 34
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
AGW Staub

E-Staubfraktion (einatembar)
AGW Lackaerosole
einatembare Fraktion

AGW Kohlenwasserstoffe
aromatenreich

10 mg/m3
1,45 mg/m3

100 mg/m3

weil3, Basis auf
Polymerisatharz,
|6semittelhaltig, fungizid
und algizid eingestellt

AGW Xylol* 440 mg/m3 bzw.
100 ml/m3

88 mg/m3 bzw.
20 ml/m3

300 mg/m3 bzw.
62 ml/m3

1 mg/ms3 bzw.
0,3 ml/m3

AGW Ethylbenzol*
AGW n-Butylacetat*

AGW 2-Butanonoxim*

UVP ist erforderlich

Zusammenfassende Bewertung: bedingt empfehlenswert

= Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Belastungen von
Polymerisatharzfarben liegen im Bereich der Herstellung und
der Verarbeitung.

= Die Produkte sind stark l6semittelbasiert und setzen bei der
Verarbeitung entsprechende Emissionen frei

= Polymerisatharzfarben zeichnen sich durch besondere
Wetterbestandigkeit und Dauerhaftigkeit aus.

= Sie sind geeignet fur die Beschichtung von Beton und
Faserzement sowie von Metallbauteilen und tiberstreichbaren
Kunststoffen.

» Da Polymerisatharzfarben kein Wasser enthalten, kdnnen sie
auch bei tiefen Temperaturen verarbeitet werden.

Herstellung (Rohstoffgewinnung /

Produktion)

Umweltvertraglichkeit /
gesundheitliche
Auswirkungen? 4;

Polymerisatharzfarben sind spezielle Fassadenfarben mit der GISCODE-Einstufung
BSL50 (Beschichtungsstoffe stark I6semittelbasiert, aromatenhaltig). Sie bestehen im
Wesentlichen aus organischen Bindemitteln (Kunstharze), Losemitteln, Pigmenten
und Fullstoffen.

Die Produkte enthalten keine nachwachsenden Rohstoffe. Die Bindemittel, die
Lésemittel und die meisten Hilfsstoffe werden aus fossilen Rohstoffen hergestellt.

Polymerisatharzfarben enthalten durchschnittlich 13% Bindemittel, der Gehalt an
Pigmenten und Fullstoffen liegt zwischen 40 und 55%. In weiRen Produkten sind
zwischen 20 und 30% Titandioxid als Weil3pigment enthalten.

* Erlauterungen:

Xylol: Flissige organische Verbindung, die als Losemittel verwendet wird.

Ethylbenzol: Flussige organische Verbindung, die als Losemittel verwendet wird.

Butylacetat: Fliissige organische Verbindung, die als Lésemittel verwendet wird.

2-Butanonoxim: Flussige, flichtige organische Verbindung. Butanonoxim wird Farben und Lacken als Hautverhinderungsmittel zugesetzt.

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen

- negativ - - sehr negativ
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Der Gehalt an organischen Lésemitteln (z.B. aromatischen Kohlenwasserstoffe wie
Benzole) betragt zwischen 30 und 40%.

Die Gewinnung der fossilen Rohstoffe aus Erddl, Erdgas und Kohle wie auch der
mineralischen Rohstoffe aus Metallerzen und Gesteinen ist energieintensiv und mit
Umweltrisiken verbunden.

Einige Polymerisatharzfarben enthalten Biozide (Fungizide, Algizide), um die
Fassaden vor Pilz- und Algenbefall zu schiitzen.

Verarbeitung

Umweltvertraglichkeit /
gesundheitliche
Auswirkungen*5;

Polymerisatharzfarben kénnen durch Einatmen der Dampfe oder Aufnahme tber die
Haut zu Gesundheitschéden fuhren. Die enthaltenen Losemittel wirken reizend auf
Augen und Haut und kénnen voriibergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Konzentrationsstérungen und Ubelkeit verursachen.

Einige Produkte enthalten die chemische Verbindung 2-Butanonoxim, die als
Hautverhinderungsmittel in Farben und Lacken dient. 2-Butanonoxim ist geman EU-
Chemikalienverordnung als krebserzeugend eingestuft.

Bei Spritzverarbeitung sollte der Spritznebel nicht eingeatmet und ein
Atemschutzgerat/Kombinationsfilter verwendet werden.

Bei der Verarbeitung ist ein geeigneter Haut-, Kérper- und Augenschutz zu tragen:
langarmelige Arbeitskleidung, bei Spritzverarbeitung undurchlassige Schutzkleidung,
geeignete Schutzhandschuhe, dichtschlieende Schutzbrille

Polymerisatharzfarben nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und
andere Zindquellen ferngehalten werden (die Produkte selbst und die
Lésemitteldampfe sind entzindbar).

Verarbeitungsreste* 5

Flussige Materialreste sind bei der Sammelstelle fir Altfarben/Altlacke abzugeben.

Eingetrocknete Materialreste kénnen unter der Abfallschliisselnummer 08.01.11
.Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten” (s. Abfallverzeichnis-Verordnung®) entsorgt werden.

Gebrauch / Nutzung

Gesundheitliche
Auswirkungen? 5

Umweltrelevante Bestandteile kbnnen z.B. durch Abwitterung oder Versprodung in
die Umwelt gelangen. Besonders in buntpigmentierten Polymerisatharzfarben kénnen
fragliche Stoffe (z.B. Chrom, Nickel, Blei, Cadmium) enthalten sein.

Im Brandfall sind keine besonderen Risiken fir Umwelt und Gesundheit zu erwarten.
Die Produkte selbst sind entziindbar.

Dauerhaftigkeit / Wartung* 2:

++

Polymerisatharzfarben sind geeignet fiir Untergriinde aus Beton, Faserzement,
mineralischen Putzen (Mdrtelgruppe PII, PlIl), Ziegelsichtmauerwerk und tragfahigen
Altanstrichen.

Sie sind nicht geeignet fir waagerechte Flachen mit Wasserbelastung.

Intakte Altanstriche kénnen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Eine
Totalentfernung des Farbfilms ist sehr aufwendig.

Polymerisatharzfarben haben eine sehr gute mechanische Bestandigkeit.

angenommene mittlere Nutzungsdauer fiir Polymerisatharzfarben auf mineralischem
Untergrund?: 15 Jahre

Nachnutzung / Entsorgung

Recycling /
Wiederverwendung?:

Mit dem Riickbau von Polymerisatharzfarben sind keine besonderen Risiken fiir
Umwelt und Gesundheit verbunden.

Eine stoffliche Verwertung der Produkte kommt aufgrund ihrer Verarbeitungsform
grundsétzlich nicht in Frage.

Eine Wiederverwendung von Polymerisatharzfarben ist nicht méglich.

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen - negativ - - sehr negativ
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Deponierung / o] Polymerisatharzfarben kénnen unter der Abfallschlisselnummer 08.01.11 ,Farb- und
Verbrennung?5: Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten” (s.
Abfallverzeichnis-Verordnung®) entsorgt werden.

+ Polymerisatharzfarben kénnen in Verbrennungsanlagen thermisch verwertet werden
und ergeben bei vorschriftsmaiiger Rauchgasreinigung keine relevanten
Emissionen.

Alternativen

= Reinacrylat-Fassadenfarben (J 12.23)
=  Siliconharz-Fassadenfarben (J 12.23)
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