Innenfarben, dispersionsbasiert 12.18

. Hannover
Kurzzeichen: ./.
DIN: 18363, 55945, EN 13300 Stand 12/19

[Definition] Dispersionsbasierte Innenfarben sind Beschichtungen, die im Innenbereich auf Wande und Decken
aufgetragen werden. Hierzu zahlen wasserverdiinnbare Naturharz- und Kunstharz-Dispersionsfarben, in denen
das (organische) Bindemittel fein verteilt (d.h. dispergiert) in Wasser vorliegt. Durch Verdunsten des Wassers
JfieBen” die dispergierten Kunststoffpartikel zusammen und bilden so den Bindemittelfilm. Als Bindemittel dienen
Naturharze wie pflanzliche Ole, Harze und Wachse (z.B. Leinél, Bienenwachs) sowie Kunstharze v.a. auf
Acrylatbasis. Die Qualitat von Dispersionsfarben wird besonders durch die Eigenschaft des sog. Nassabriebs
beschrieben. Die Nassabriebbestandigkeit beschreibt die Reinigungsfahigkeit von Wandfarben und ist ein MaR fir
die Widerstandsfahigkeit gegen mechanischen Abrieb (z.B. beim Reinigen der Oberflache). Die Unterteilung erfolgt
in finf Klassen, wobei Klasse 1 die hochste und Klasse 5 die geringste Nassabriebbestandigkeit bezeichnet.
Dispersionsfarben der Klasse 2 sind auch als ,,scheuerbestédndig” und Dispersionsfarben der Klasse 3 als
L.waschbesténdig” bekannt (Bezeichnungen aus der zurlickgezogenen DIN 53778, die aber noch immer
gebrauchlich sind). Dispersionsfarben der Klasse 3 sind fiir Wande und Decken in Wohnraumen mit normaler
Beanspruchung geeignet. Eine Sonderstellung nehmen ,moderne” Latexfarben ein. Urspringlich wurden
Latexfarben mit echtem Latex (Kautschuk) hergestellt, mittlerweile werden Kunstharze als Bindemittel verwendet.
Insofern stellen Latexfarben eine Unterkategorie der Kunstharz-Dispersionsfarben dar. Trotzdem ist der
unterscheidende Begriff ,Latexfarbe” erhalten geblieben, um die wesentlichen Eigenschaften zu beschreiben.
Latexfarben sind wasserabweisend, sehr strapazierfahig und abriebfest. Die Nassabriebbestandigkeit entspricht der
Klasse 2. Wegen dieser besonderen Widerstandsfahigkeit sind Latexfarben v.a. fur Innenraume bzw. fiir Bereiche
mit starker Beanspruchung geeignet (z.B. Kiichen, Flure, Treppenhéauser). Die nachfolgende Betrachtung bezieht
sich auf Idsemittelfreie Naturharz- und Kunstharz-Dispersionsfarben sowie auf Latexfarben.

Anwendungsgebiete Materialkosten Grenzwerte 34
Oberflachengestaltung, (incl. 19% Mwst.) Arbeitsplatzgrenzwert
Beschichtung von (exemplarische Produkte) (AGW) Staub
Innenwénden und -decken = Naturharz- E-Staubfraktion 10 mg/m3
Dispersionsfarbe, weiR, @ 10,50 €/I (einatembar)
Eigenschaften 12 |6semittel- und AGW Lackaerosole
= Dichte p [g/cm?3] 1,3-15/ weichmacherfrei einatembare Fraktion 1,45 mg/m3
(Naturharz- /Kunstharz- 1,4-15/ = Kunstharz-
Dispersionsfarbe / 1,3-1,4 Dispersionsfarbe, weil3, @ 5,50 €/l
Latexfarbe) |6semittel- und
= diffusionsaquivalente <0,01/ weichmacherfrei
Luftschichtdicke sq[m] <0,01/<0,3 = Latexfarbe, weif3,
= Wasserdampfdiffusions- k.A.TkA./ |6semittel- und 2 10,40 €/
widerstandszahl p [-] k.A. weichmacherfrei
= Baustoffklasse (national) /  k.A./k.A./
Euroklasse [-] k.A.

Keine UVP erforderlich Zusammenfassende Bewertung: empfehlenswert .

= Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Belastungen
|[6semittelfreier dispersionsbasierter Innenfarben liegen im
Bereich der Herstellung.

=  Umwelt- und gesundheitsrelevante Beeintrachtigungen

wahrend der Verarbeitung und wahrend der Nutzung sind nicht
bekannt.

= Gesundheitsschadlichen Emissionen von Inhaltsstoffen sind
nicht zu erwarten.

= Losemittelfreie dispersionsbasierte Innenfarben sind
besonders strapazierfahig. Je nach Bindemittelgehalt sind die
Farben waschbestandig bis scheuerbestandig.

Herstellung (Rohstoffgewinnung / Produktion)

Umweltvertraglichkeit / ++ | Losemittelfreie Naturharz-Dispersionsfarben mit der GISCODE-Einstufung BSW10
gesundheitliche sind konservierungsmittelarme oder -freie Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis.
Auswirkungen? 2;

++ | Sie bestehen im Wesentlichen aus naturlichen Bindemitteln (Naturharze, Naturéle,
Wachse), Wasser, anorganischen und organischen Pigmenten und mineralischen

Fullstoffen.
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- Der Gehalt an Pigmenten und Fullstoffen liegt zwischen 40 und 55%. In weil3en
I6semittelfreien Naturharz-Dispersionsfarben sind 5 bis 15% Titandioxid als
Weil3pigment enthalten. Das Herstellungsverfahren fir Titandioxid (Titanweil3) ist
sehr energieintensiv.

+ Lésemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarben mit der GISCODE-Einstufung BSW20
sind Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis.

0 Sie bestehen im Wesentlichen aus synthetischen Bindemitteln
(Kunstharzdispersionen), Wasser, anorganischen und organischen Pigmenten und
mineralischen Fillstoffen (z.B. Kreide).

- Der Gehalt an Pigmenten und Fullstoffen liegt zwischen 50 und 60%. In weif3en
I6semittelfreien Kunstharz-Dispersionsfarben sind 7 bis 15% Titandioxid als
WeiRpigment enthalten. Das Herstellungsverfahren fiir Titandioxid (Titanweil) ist
sehr energieintensiv.

- Lésemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarben enthalten keine nachwachsenden
Rohstoffe. Das Bindemittel und die meisten Hilfsstoffe werden aus fossilen
Rohstoffen hergestellt.

(o] Latexfarben zahlen zu den Kunstharz-Dispersionsfarben. Sie bestehen daher wie
diese aus (mindestens) einer Kunstharzdispersion, Wasser, anorganischen und
organischen Pigmenten und mineralischen Fllstoffen.

- Die Herstellung der Kunststoffdispersionen erfolgt vorwiegend in grof3en
Chemieindustriebetrieben. Es handelt sich um eine Reihe von z.T. energieintensiven
chemischen Syntheseprozessen.

Verarbeitung

Umweltvertraglichkeit / - | Losemittelfreie Naturharz-Dispersionsfarben kénnen durch Einatmen der Dampfe
gesur?dheltllche zu Gesundheitschaden filhren. Einige Inhaltsstoffe (z.B. Kolophonium*) kénnen bei
Auswirkungen* °: empfindlichen Personen zu Reizungen und allergischen Reaktionen fuhren.

+ Normalerweise ist bei der Verarbeitung kein Atemschutz notwendig.

- Lésemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarben und Latexfarben kénnen durch
Einatmen der Dampfe zu Gesundheitschaden fiihren. Einige Inhaltsstoffe (z.B.
Konservierungsmittel) konnen bei empfindlichen Personen zu Reizungen und
allergischen Reaktionen fuhren.

0 Normalerweise ist bei der Verarbeitung kein Atemschutz notwendig. Bei
Spritzverarbeitung sollte der Spritznebel nicht eingeatmet und ein
Atemschutzgerat/Kombinationsfilter verwendet werden.

++ | Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei der Verarbeitung von I6semittelfreien
Naturharz- und Kunstharz-Dispersionsfarben (einschlie3lich Latexfarben) mit der
Uberschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten nicht zu rechnen.

Verarbeitungsreste® °: (o] Materialreste von l6semittelfreien Naturharz-Dispersionsfarben kénnen unter der
Abfallschliisselnummer 08.01.20 ,Wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke
enthalten” (s. Abfallverzeichnis-Verordnung®) entsorgt werden.

(o] Flussige Materialreste von l6semittelfreien Kunstharz-Dispersionsfarben und
Latexfarben bei der Sammelstelle fur Altfarben/Altlacke abgeben.

(o] Eingetrocknete Materialreste kdnnen unter der Abfallschliisselnummer 08.01.12
,Farb- und Lackabfalle” (s. Abfallverzeichnis-Verordnung®) entsorgt werden.

Gebrauch / Nutzung

Gesundheitliche 0 | Losemittelfreie Naturharz-Dispersionsfarben kénnen geruchsintensive, aber
Auswirkungen?®: gesundheitlich unbedenkliche Abbau- oder Zersetzungsprodukte emittieren.

++ | Es gibt Produkte auf dem Markt, die als ,sehr emissionsarm® bewertet werden.

* Erlauterungen:
Kolophonium: Kolophonium ist ein natirliches Harz, das aus dem Balsam (pflanzliches Sekret) harzfihrender Nadelbaume gewonnen wird.
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+ Im Brandfall sind keine besonderen Risiken fiir Umwelt und Gesundheit zu erwarten.

++ | Umwelt- und gesundheitsrelevante Beeintrachtigungen durch I6semittelfreie
Kunstharz-Dispersionsfarben und Latexfarben im Neuzustand und wahrend der
Nutzung sind nicht bekannt. Emissionen von Inhaltsstoffen sind nicht zu erwarten.

+ Im Brandfall sind keine besonderen Risiken fir Umwelt und Gesundheit zu erwarten.

Dauerhaftigkeit / Wartung?: + | Losemittelfreie Naturharz-Dispersionsfarben sind je nach Bindemittelgehalt
waschbestandig bis scheuerbestandig.

+ Lésemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarben sind abriebfest und je nach
Bindemittelgehalt waschbestandig bis scheuerbestandig.

++ | Latexfarben sind scheuerbestandig.
+ Alte Anstriche kdnnen mit Laugenwasser gereinigt und tberstrichen werden.

+ angenommene mittlere Nutzungsdauer fur I6semittelfreie Naturharz- und Kunstharz-
Dispersionsfarben’: 15 Jahre, flr Latexfarben: 10 Jahre

++ | Grundsétzlich kann die Nutzungsdauer von Naturharz- und Kunstharz-
Dispersionsfarben (einschlie3lich Latexfarben) bei bestimmungsgemager
Anwendung die Lebensdauer der Bauwerke erreichen.

Nachnutzung / Entsorgung

Recycling / + | Mit dem Rickbau von I6semittelfreien Naturharz- und Kunstharz-
Wiederverwendung? 5: Dispersionsfarben (einschlieBlich Latexfarben) sind keine besonderen Risiken fur
Umwelt und Gesundheit verbunden.

- Eine stoffliche Verwertung von lI6semittelfreien Naturharz- und Kunstharz-
Dispersionsfarben (einschlieRlich Latexfarben) kommt aufgrund ihrer
Verarbeitungsform grundsatzlich nicht in Frage.

- Eine Wiederverwendung von l6semittelfreien Naturharz- und Kunstharz-
Dispersionsfarben (einschlie8lich Latexfarben) ist nicht mdglich.

Deponierung / 0 Lésemittelfreie Naturharz-Dispersionsfarben kénnen unter der
Abfallschliisselnummer 08.01.20 ,Wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke

Verbrennung?! ®: oL
enthalten” (s. Abfallverzeichnis-Verordnung®) entsorgt werden.

0 Lésemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarben und Latexfarben kdnnen unter der
Abfallschlisselnummer 08.01.12 ,Farb- und Lackabfalle” (s. Abfallverzeichnis-
Verordnung®) entsorgt werden.

+ Lésemittelfreie Naturharz- und Kunstharz-Dispersionsfarben (einschlief3lich
Latexfarben) kénnen in Verbrennungsanlagen energetisch verwertet werden und
ergeben bei vorschriftsmaRiger Rauchgasreinigung keine relevanten Emissionen.

Alternativen

= Kalkfarben (4 12.17)
= Dispersions-Silikatfarben (d 12.17)
= Sol-Silikatfarben (4 12.17)

1 WECOBIS Okologisches Baustoffinformationssystem, www.wecobis.de

2 Technische Datenblatter unterschiedlicher Produkte (Hersteller: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Brillux
GmbH & Co. KG, AURO Pflanzenchemie AG, LEINOS Reincke Naturfarben GmbH)

3 TRGS (Technische Regel fiir Gefahrstoffe) 900 ,Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2006/2019

4 WINGIS online Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - GISBAU, www.wingisonline.de

5 Sicherheitsadatenblatter unterschiedlicher Produkte (Hersteller: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Brillux
GmbH & Co. KG, AURO Pflanzenchemie AG)

6 Verordnung tiber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV), Inkrafttreten am 1. Januar 2002,
Inkrafttreten der letzten Anderung am 17. Juli 2017

7 Nutzungsdauern von Bauteilen fiir Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)“,
BMUB Berlin, 2011
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