Polymermodifizierte 09.16

Bitumendickbeschichtung Hannover
Kurzzeichen: PMBC* Stand 12/19
DIN: 18533-3, EN 15814

[Definition] Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) sind pastdse, spachtel- oder spritzfahige
Massen auf Basis von polymermodifizierten, I6semittelfreien Bitumenemulsionen. Sie werden fiir die Abdichtung
von erdberlhrten Bauteilen verwendet, die dauerhaft gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschitzt werden
mussen. Nach der Abdichtungsnorm DIN 18533 (gilt seit dem 1. Juli 2017) werden die Beanspruchungsarten nicht
mehr nach Dauer und Entstehungsart der Wassereinwirkung klassifiziert, wie noch in der (zuriickgezogenen)
Normenreihe DIN 18195, sondern die Einteilung erfolgt bauteilbezogen und entsprechend der Intensitét der
Beanspruchung in sog. Wassereinwirkungsklassen*. PMBC sind fir alle Wassereinwirkungsklassen mit Ausnahme
der Situation W2.2-E ,Hohe Einwirkung von driickendem Wasser* (Stauwasser, Grund- und Hochwasser mit
hydrostatischem Druck / Wassersaule > 3 m) zulassig. Die Abdichtung erfolgt in Kaltverarbeitung und ist in
mindestens zwei Arbeitsgdngen auszufihren. Die in Abhangigkeit von der Wassereinwirkungsklasse
vorgeschriebene Mindesttrockenschichtdicke darf dabei nicht unterschritten werden. Diese betrégt z.B. fur W1-E*
und W4-E* 3 mm. Im Fall der Situation W2.1-E ,M&RBige Einwirkung von drlickendem Wasser“ (Stauwasser, Grund-
und Hochwasser mit hydrostatischem Druck / Wassersdule < 3 m) muss die Mindesttrockenschichtdicke 4 mm
betragen und es ist eine Verstarkungseinlage in die erste Abdichtungslage einzubauen.

Anwendungsgebiete Materialkosten Grenzwerte
Erdberiihrte Bauteile incl. 19% Mwst. Arbeitsplatzgrenzwert
(exemplarische Produkte) (AGW)
Eigenschaften? 2 * Einkomponentige, @ 57,- €/m?
= Gesamtdicke [mm] >30/24,0 kunststoffmodifiziertee Die hier behandelten
ichtdi Bitumendickbeschichtung Bitumenemulsionen sind
(Trockenschichtdicke) PMBC dberiih > - .
 Dichte [g/cm?] 065-115 ( ) zur erdberthrten l6semittelfrei und enthalten
W d fdurchlissi k‘ /K ’ Bauwerksabdichtung keine Stoffe, fir die
K iss(;er ampfdurchiassig-  kA. /k-A. = Zweikomponentige, @ 60,- €/m? Grenzwerte bestehen.
eit sd [m] . kunststoffmodifizierte,
= Baustoffklasse (national) / B2/E/B2/E faserarmierte
Euroklasse [-] Bitumendickbeschichtung
(PMBC) zur erdberiihrten
Bauwerksabdichtung

Keine UVP erforderlich Zusammenfassende Bewertung: empfehlenswert

= Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (kurz:
PMBC) sind frei von Teer, Teerprodukten und Losemitteln.

= Sie emittieren nach derzeitigem Wissensstand keine umwelt-
und gesundheitsschadlichen Stoffe.

= Der Einbau erfolgt in Kaltverarbeitung, d.h. es werden keine
(wie beim HeilReinbau) gesundheitsschadlichen Dampfe und
Aerosole freigesetzt.

= PMBC weisen eine mittlere Nutzungsdauer von 35 Jahren auf.

= PMBC sind hochelastisch, flexibel und druckfest. Sie haben
sich als dauerhaft zuverlassiges Abdichtungsmaterial von
erdberihrten Bauteilen bewahrt.

Herstellung (Rohstoffgewinnung / Produktion)

Umweltvertraglichkeit / 0 | Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) werden auf Basis von
gesundheitiiche Bitumenemulsionen* mit der GISCODE-Einstufung BBP10 (Bitumenemulsionen)
Auswirkungen?2: hergestellt (ca. 50%). Bitumenemulsionen enthalten Fullstoffe und Kunststoffzusatze,

der Bitumengehalt kann sich dann bis auf ca. 25% verringern. Weitere Bestandteile
sind Wasser und Emulgatoren.

* Abkiirzungen/Erlauterungen:

PMBC: Polymer Modified Bitumenous Coating, gemaf Abdichtungsnorm DIN 18533:2017-07; bis Ende der Giiltigkeit der (zurlickgezogenen)
Normenreihe DIN 18195 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)

Wassereinwirkungsklasse W1-E: Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W2-E: drickendes Wasser (von auf3en driickendes Wasser: Grundwasser, Hochwasser, Stauwasser) bei
erdberiihrten Wanden und Bodenplatten

Wassereinwirkungsklasse W3-E: nicht drickendes Wasser auf erdiberschutteten Deckenflachen

Wassereinwirkungsklasse W4-E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberiihrten Wanden

Bitumenemulsion: Mischung aus Bitumen, Wasser, Emulgatoren und Stabilisatoren

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen - negativ - - sehr negativ
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Der wichtigste Rohstoff in der Bitumenherstellung ist Erdél. Die Gewinnung fossiler
Rohstoffe ist stets mit Umweltrisiken verbunden und sehr energieintensiv.

Das fir die Herstellung von PMBC verwendete Bitumen ist frei von Teer und
Teerprodukten.

Je nach Produkt kénnen zudem Zuséatze zur Verbesserung bestimmter Eigenschaften
enthalten sein (z.B. Polystyrol - Risstiberbriickung, Flexibilitat).

Bei einer Abdichtung mit PMBC in der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E muss eine
Verstarkungseinlage in die erste Abdichtungslage eingebaut werden. Hierfur werden
Gewebebahnen aus Glasfasern verwendet. Auf Grund ihrer Beschaffenheit fallen
Glasfasern nicht unter die Definition fur kiinstlich hergestellte ungerichtete glasartige
(Silikat-)Fasern. Sie sind weder als gefahrlich eingestuft noch miissen sie
gekennzeichnet werden.

Verarbeitung

Umweltvertraglichkeit /
gesundheitliche
Auswirkungen?2:

Von Abdichtungen aus PMBC gehen keine besonderen arbeitshygienischen Risiken
aus.

Im Spritzverfahren besteht eine Belastung der Atemluft durch Aerosolbildung. Bei
ungeniugender Entliftung sollte ein Atemschutz getragen werden (Empfehlung:
Vollmaske, Partikelfilter P2).

PMBC werden kalt im Spritz- oder Spachtelverfahren verarbeitet. Bei
Einbautemperaturen unter 80°C sind bisher keine Emissionen aus Bitumen bekannt.

Zur personlichen Schutzausrustung gehéren Gestellbrille und Schutzhandschuhe.

Verarbeitungsreste? 3.

Flissige Verarbeitungsreste von PMBC kdnnen unter der Abfallschliisselnummer
08.04.10 ,Klebstoff- und Dichtmassenabfalle* gemafl Abfallverzeichnis-Verordnung*
verwertet werden.

Ausgetrocknete Produktreste kdnnen unter der Abfallschlisselnummer 17.03.02
,Bitumengemische“ geman Abfallverzeichnis-Verordnung* verwertet werden.

Die thermische Verwertung ist die haufigste Entsorgungsmaglichkeit fur
bitumenhaltige Abdichtungsstoffe. Da Bitumen jedoch einen bestimmten
Schwefelgehalt aufweist, diirfen PMBC nur in Anlagen mit Rauchgasreinigung
verbrannt werden.

Gebrauch / Nutzung

Gesundheitliche
Auswirkungen?;

++

PMBC enthalten keine umweltrelevanten Bestandteile, ein Auswaschen eventueller
toxischer Substanzen konnte bislang nicht beobachtet werden.

Im Brandfall sind keine auRergewdhnlichen Risiken fur Umwelt und Gesundheit zu
erwarten. PMBC sind normal entflammbar. Neben den bei Branden lblichen Gasen
wie z.B. Stickoxide und Kohlenstoffmonoxid entstehen keine weiteren umwelt- oder
gesundheitsgeféhrdenden Stoffe.

Dauerhaftigkeit / Wartung*:

PMBC sind bei bestimmungsgemé&Rer Verwendung wasserunldslich und bestandig
gegen Wassereinwirkung.

PMBC sind grundsétzlich vor schadlichen Stoffen wie z.B. Mortelresten, Zementleim
und Lésemitteln zu schiitzen.

angenommene mittlere Nutzungsdauer fir PMBC als Bauwerksabdichtung gegen
nicht driickendes Wasser®: 35 Jahre

Nachnutzung / Entsorgung

Recycling /
Wiederverwendung? 3:

Mit dem Rickbau von PMBC sind keine besonderen Risiken fiir Umwelt und
Gesundheit verbunden.

Bitumenabfélle kénnen in der Produktion von Stral3enbaustoffen eingesetzt werden.
Das Recycling von bitumenhaltigen Produkten ist derzeit 6konomisch jedoch nicht
rentabel und wird deshalb weitestgehend nicht durchgefuhrt.

PMBC ist nach Ablauf der Nutzungsphase nicht wiederverwendbar.

Zeichenerklarung: - Querverweis ++ sehr positiv + positiv 0 ausgeglichen - negativ - - sehr negativ

UVP-Baustoffliste Loseblattsammlung nur fiir den internen Gebrauch -

09.16 Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gebdudemanagement / Fachbereich Umwelt und Stadtgriin
Erstellung - MOSAIK Architekten; Umfassende Uberarbeitung 2019 - Institut fir Bauforschung e.V.




Deponierung / + PMBC sind keine besonders tiberwachungsbedurftigen Abfalle.
Verbrennung?3:
(o] Flussige Verarbeitungsreste von PMBC kénnen unter der Abfallschllisselnummer
08.04.10 ,Klebstoff- und Dichtmassenabfille* gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung*
verwertet werden, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08.04.09 ,Klebstoff- und
Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffen
enthalten® fallen.

0 Ausgetrocknete Produktreste kdnnen unter der Abfallschlisselnummer 17.03.02
,Bitumengemische“ gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung* verwertet werden, mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17.03.01 ,Kohlenteerhaltige Bitumengemische®
fallen.

+ Die thermische Verwertung ist die ubliche Entsorgungsméglichkeit fir PMBC. Da
Bitumen jedoch einen bestimmten Schwefelgehalt aufweist, dirfen die
Abdichtungsmassen nur in Anlagen mit Rauchgasreinigung verbrannt werden.

Alternativen

=  PVC-Dichtungsbahnen (geeignet fur Verklebung oder Verschweifl3en) sind alterungs- und feuchtebestéandig, nicht
besténdig gegen organische Losemittel und nur in Sonderformen bitumenvertraglich. Im Brandfall setzt PVC (- 11.03)
eine Vielzahl giftiger Brandgase und Salzsauredampfe frei. Da bei der LHH ein grundsétzliches Verwendungsverbot
fur PVC-Produkte besteht, sind PVC-Dichtungsbahnen rein informativ aufgefuhrt.

= EVAC-Dichtungsbahnen (adhnliche Verarbeitungsmdglichkeiten wie PVC-Dichtungsbahnen) sind alterungs- und
feuchtebesténdig und bitumenvertraglich. Sie sind nicht besténdig gegen organische Lésemittel. Im Gegensatz zu
Bitumen-Dichtungsbahnen werden Kunststoff-Dichtungsbahnen einlagig verlegt.

=  FPO- und EPDM-Dichtungsbahnen (1 09.13 Kunststoff-Dichtungsbahnen) sind aufgrund ihrer thermoplastisch-
elastischen Eigenschaften leicht ver- und bearbeitbar. Kunststoff-Dichtungsbahnen werden aber tblicherweise nicht fiir
die Bauwerksabdichtung eingesetzt, sondern vielmehr fir die Abdichtung von Flachdachern.

=  Polymerbitumenbahnen (J 09.15 Bitumen-Dichtungsbahnen) weisen eine hohe mechanische Belastbarkeit auf.
Besonders die polymermodifizierten Bitumen-Dichtungsbahnen haben sich als dauerhaft zuverlassiges
Abdichtungsmaterial bewahrt.
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